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	Ansøgning om nedsættelse af vandafledningsbidrag
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	7600 Struer
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Ejendommens beliggenhed:
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	Skadetidspunkt:
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Begrundelse for nedslag:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Angiv hvor på rørsystemet skaden er sket:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Dokumentation for, at skaden er udbedret skal vedlægges
	
	 
	

	Eventuel ved kopi af regning eller lignende fra VVS installatør
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Undertegnede erklærer herved, at ovennævnte oplysninger er korrekte
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	Underskrift
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Nedslag 

I det omfang et vandværk i tilfælde af brud på en vandledning i en boligejendom, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede forbrug lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget, såfremt der ikke er sket tilledning til spildevandsan-lægget. 

Selvom et vandværk ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når følgende betingelser er opfyldt og dokumenteret for at opnå reduktion. 

1. Skaden skal være sket på en skjult installation, (f.eks. under gulvet eller i jorden), der ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt. 
2. Vandet er ikke løbet i kloakken 
3. Skaden er udbedret af en autoriseret vvs-installatør. 
4. Der skal som dokumentation af merforbruget foreligge aflæsninger, minimum 1 gang pr. måned af vandmåleren. 

Som dokumentation for punkter 1,2 og 3 skal der foreligge en skriftlig erklæring fra den autoriserede vvs installatør, der har udbedret ledning bruddet. 

Der ydes nedslag for vandafledningsbidraget for den del af vandforbruges som overstiger gennemsnittet af de sidste 5års forbrug tillagt 25m3. 

Der ydes ikke nedslag for løbende cisterner, vandposter mv.
